PL-ENW9504

Guide d’installation rapide

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l’installation de la carte fast Ethernet.

Pilotes : Microsoft Windows 95/98/2000/NT, Linux.

Toute blessure ou tout dégât matériel résultant d’un usage non conforme aux instructions figurant dans le manuel

d’emploi sont sous l’entière responsabilité

de l’utilisateur.

1. Eteignez l’ordinateur et enlever le capot

2. Insérez la carte dans un des slots PCI disponibles et fixez la carte avec les vis fermement. Remettez le capot.

3. Connectez au réseau à l’aide d’un câble droit UTP/STP (100 Mbps mètres maximum, de Catégorie 5 pour 100 Mbps et de Catégorie 3, 4, 5 pour 10 Mbps)

4. Rallumez votre ordinateur 

5. Le système exigera l’installation du pilote

6. Insérez la disquette et suivez les instructions

Le fichier d’aide de type document texte (ex :  Ms98nt5.txt, Msnt.txt, Mswin95.txt) dans la disquette décrit de manière détaillée les modalités d’installation pour les systèmes d’exploitation les plus courants.
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Quick Installation Guide

Please follow the following steps for fast Ethernet adapter installation.

Drivers : Microsoft Windows 95/98/2000/NT, Linux.

All hurts o material damages resulting from an unconsistent use with Installation Guide Instructions involve the user’s responsibility.

1. Turn off the computer and remove its cover

2. Insert the card into one of the free PCI slots and secure the adapter with screws firmly. Put back the cover

3. Connect to the network using a straight UTP/STP cable (100 meters maximum, Category 5 for 100 Mbps, Category 3, 4, 5 for 10 Mbps)

4. Restart your computer

5. The system will prompt for driver installation

6. Insert the floppy disk and follow the instructions

The text file such as Ms98nt5.txt, Msnt.txt, Mswin95.txt in the floppy disk describes in detail the installation for all popular operating systems.
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Guía de instalación

Sírvase seguir los siguientes pasos para la instalación del adaptador Ethernet.

Pilotes : Microsoft Windows 95/98/2000/NT, Linux.

Cualquiera herida o cualquier daño material resultantes de un uso no conforme a las intrucciones que figuran en la guía de utilisación corren a cargo del usuario.

1. Apague el ordenador

2. Ponga el adaptador en el hueco del PCI y fijalo con tornillos

3. Conecte a la red utilizando un cable UTP/STP derecho (100 metros maximum, Categoría 5 para 100 Mbps, Categoría 3, 4, 5 para 10 Mbps).

4. Ponga en marcha el ordenador

5. El sistema estará listo para la instalación del pilote

6. Ponga el disquete y siga las intrucciones

El programa de ayuda de tipo documento texto (ex :  Ms98nt5.txt, Msnt.txt, Mswin95.txt) en el disquete describe en detalle las modalidades de instalación del pilote para todos los sistemas de explotación más corrientes.

